












Sperrbildschirm

Sperrbildschirm einrichten:
Drücken Sie auf dem Homescreen 
die Menütaste  Einstellungen   
Sicherheit und Standort

Tipp: Wenn das Sperrmuster  
vergessen wurde, kann nach 
fünfmaliger Falscheingabe das 
Muster mit der Eingabe des 
Google Mail-Konto Passworts 
entsperrt werden. Klicken Sie das 
Entsperrmuster an und verbinden 
Sie anschließend ein Muster mit 
mindestens 4 Punkten.

Klicken Sie das Entsperrmuster 
an und verbinden Sie anschlie-
ßend ein Muster mit mindestens 
4 Punkten.

Bei USB-Anschluss synchroni-
siert Outlook sich automatisch 
mit Kontakt- und Kalenderdaten.
 
Der HTC Hero bietet die 
Möglichkeit über Exchange 
zu arbeiten.

Kontakte & Kalender 

Tipps für die Einrichtung und Nutzung



Prozessor Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz

Betriebssystem Android™

Speicher ROM: 512 MB
RAM: 288 MB

Abmessungen in mm 112 (L) X 56,2 (B) X 14,35 mm (T)

Gewicht 135 g (mit Akku)

Display 3,2-Zoll TFT-LCD Touchscreen mit HVGA-Auflösung  
(320 x 480)

Netz HSDPA/WCDMA:
• Europa/Asien: 900/2.100 MHz
• Bis zu 2 Mbit/s für Upload und 7.2 Mbit/s für Download*

Quad-Band GSM/GPRS/EDGE:
• Europa/Asien: 850/900/1800/1900 MHz

* (Frequenzen und Geschwindigkeiten hängen vom Netzanbieter ab)

Gerätesteuerung Trackball mit Eingabetaste

GPS Interne GPS-Antenne

Konnektivität Bluetooth® 2.0 mit Enhanced Data Rate und A2DP für 
kabellose Stereo-Headsets

Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g

HTC ExtUSB™  
(11-poliger Mini-USB- und Audioanschluss in einem)

3,5 mm-Klinkenstecker

Kamera 5-Megapixel-Farbkamera mit Autofokus

Audio Unterstützte Formate:
MP3, AAC(AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB,  
WAV, MIDI und Windows Media® Audio 9

Video Unterstützte Formate:
MPEG-4, H.263, H.264 und Windows Media® Video 9

Akku Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von
1350 mAh

Gesprächszeit:
• Bis zu 420 Minuten für WCDMA*
• Bis zu 470 Minuten für GSM*

Standby-Zeit:
• Bis zu 750 Stunden für WCDMA*
• Bis zu 440 Stunden für GSM*

*(Werte hängen vom Netz und der Telefonnutzung ab)

Speichererweiterung microSD™ Speicherkarte (SD 2.0-kompatibel)

Netzteil Spannungsbereich/Frequenz:
100 ~ 240V AC, 50/60 Hz
DC-Ausgang:
5V und 1A

Special Features G-Sensor, Digitaler Kompass

Technische Daten

Google, Google-Suche, Google Maps, Google Mail, YouTube, Android Market, Google Talk und Picasa  

sind Marken von Google, Inc.


